
AVENIDA PADRE BENTO FERREIRA
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Predio Existente

Caixa de Drenagem

40x40x40

Canaleta de Drenagem

30x20cm

Canaleta de Drenagem

30x20cm

Terreno Vizinho Lateral

Canaleta Meia Cana 400mm Canaleta Meia Cana 400mm
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Tubo 150 mm i = 2%

Terreno Vizinho dos Fundos
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Caixa de Drenagem

40x40x40

Córrego Santa Cruz
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PROJETO DRENAGEM pLUVIAL
ESCALA 1:75
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Lista de Materiais

DRENAGEM

Caixas de Passagem

Caixa drenagem

CD- 40X40x40 cm
2 pç

PVC Acessórios

Joelho 90° PVC

150mm
2 pç

PVC rígido soldável

Tubos

150 mm 35,04 m

CD- 100X100X50 cm
2 pç

Acessórios de Drenagem

Canaleta de Drenagem com tampa

30x20
7,80m

Canaleta de Drenagem Meia Cana

400 mm
60,00m

200 mm 40,00m

100 mm 16,00 m

aco CA50-diam.8mm

TAMPO DE CONCRETO ARMADO

ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO

CORTE B.B- s/esc.

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

TAMPO DE  CONCRETO ARMADO
MALHA DIAM.4,2 C/15- ACO CA-60B

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE

CORTE A.A-s/esc

B

B

A A

CAIXA DE AREIA

ÁGUAS PLUVIAIS

PLANTA-s/esc.

CONSTITUINTES:

* lastro de concreto simples

* alvenaria de tijolos comuns de barro

* tampa de concreto armado pré-moldado

* argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo.

EXECUÇÃO

:

* Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de

  fundo.

* Tampa:concreto traco 1:3:4, cimento,areia e brita,armado com malha de

  15 cm x 15 cm, DN 4,2 mm, aço CA-60B.Forma de bordas:sarrafos de pinho.

* Lastro: concreo simples, traço 1:4:8, cimento,areia,brita.

* Assentamento dos tijolos: argamassa traco 1:4,cal hidratada e areia,com

  adição de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.

* Revestimento da alvenaria e regularização de fundo: argamassa traço 1:3,

  cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3% do peso do cimento.

V
A

R
I
Á

V
E

L
-
P

R
O

F
.
M

É
D

I
A

 
5
0
 
c
m

10.0 cm

4
0
 
c
m

5.0 cm

1
0
 
c
m

10 cm

10 cm

4
0
.
0
 
c
m

10 cm 40.0 cm

11.5 cm

5.0 cm

11.5 cm

10.0 cm

5.0 cm

5.0 cm

P
E

N
A

S
 
C

O
N

F
O

R
M

E
 
C

O
R

E
S

 
D

O
 
A

U
T

O
C

A
D

E
S

C
A

L
A

 
D

E
 
P

L
O

T
A

G
E

M
 
1
:
1

PROJETO DRENAGEM

CONTEÚDO:

PRANCHA ÚNICA

ÁREA EM M²:

DRENAGEM PLUVIAL

ZONA

ESCALAS:

CNPJ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE - MG

PROPRIETARIO

CATEGORIA DE USO:

LOCALIZACAO

ENDERECO DA OBRA:

PROPRIETARIO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE - MG

20/11/2023DATA:

INDICADA

PROJETO

Terreno: ________________ 1600,00m²

FINALIDADE:

RUA PADRE BENTO FERREIRA, N° 652, CENTRO

INSTITUCIONAL

SÃO BENTO ABADE - MG

ART: MG20232539690 

PROFISSIONAL

25.641.408/0001-73.

URBANA

AUTOR PROJETO : PAULO AFONSO MACHADO NETO

CREA: 240020

REFORMA E MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

DESENHO: PAULO AFONSO MACHADO NETO

CNPJ:  25.641.408/0001-73.

Área Construida Total: _____ 511,00m²

Pavimento Térreo: _____ 312,15m²

Pavimento Térreo: _____ 208.85m²

Área Permeável: __________ 970,81m²

Área à ser Adaptada/Reformada: __ 150,81m²
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